Samenvatting Hoofdstuk 1 Elektriciteit. (3tl)
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Als er een gesloten circuit is kan er een stroom gaan lopen.

Elektrische stroom wordt gemeten in Ampère Is deze eenheid te groot, dan kun je de stroom uitdrukken in mA.  1000 mA = 1A
Een stroommeter moet altijd SERIE staan
Elektrische spanning wordt geleverd door een spanningsbron.

Voorbeelden hiervan zijn: een batterij, een accu, een dynamo, een voedingskast enz.

Elektrische spanning wordt gemeten in Volt. Is deze eenheid te klein, dan kun je de spanning uitdrukken in kV. Is deze eenheid te groot, dan gebruiken we mV.

1000 Volt = 1 kV      1 volt = 1000 mV

Een spanningsmeter moet altijd PARALLEL staan
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Grootheid:  
Iets dat je kunt meten

Eenheid:
De maat waarin iets gemeten wordt.

De volgende tabel moet je kennen:

	Grootheid
	Symbool
	Eenheid

	Electrische energie
	E
	kWh (kilowattuur) of Joule

	Vermogen
	P
	kW  (kilowatt) of W

	Tijd
	t
	Uur of seconde

	Stroom
	I
	A (ampère)

	Spanning
	U
	V (volt)


Formule:  

E = P * t     

in woorden:   

elektrische energie  =  vermogen  x  tijd

Je kunt dat op twee manieren berekenen:
                       joule   =      watt   x seconde   

                       kWh   =        kW   x   uur   

Berekening van tijd in uren:     sec/3600     min/60

Let op!!!   

· 2 min en 40 sec is NIET hetzelfde als 2,4 min

Stroomkring:  Als de stroom niet HELEMAAL rond kan gaan dan heb je geen GESLOTEN 
                       stroomkring en dan zal NIETS in de kring werken.  

Stroomgeleiders:   
Alle metalen
Water waarin een zure of zoute stof  zit opgelost (leidingwater)
Koolstof  (de punt van een potlood)


Isolatoren:
Plastic
Rubber
Glas       (eigenlijk alle andere stoffen)

Spanningsbronnen:  Dat zijn dingen die stroom kunnen afgeven:
Accu – Batterij – Stopcontact – Dynamo (Generator) 

Let op een transformator is geen echte spanningsbron, hij geeft alleen door.

Schakelingen:
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3A 
             6 Volt

Serie:        [image: image4.jpg]



· De stroom is overal hetzelfde

· De spanning wordt gedeeld

· Als er 1 lampje uit gaat dan is alles uit

· Lamp1 krijgt 3A  en 2 Volt
Lamp 2 krijgt 3A  en 2 Volt
Lamp 3 krijgt 3A  en 2 Volt

Parallel









 6V


· De stroom wordt gedeeld                                      3A

· De spanning is bij alles hetzelfde

· Als er 1 lampje uit gaat blijft de 
rest branden

· Lamp1 krijgt 1A  en 6 Volt
Lamp 2 krijgt 1A  en 6 Volt
Lamp 3 krijgt 1A  en 6 Volt

Elektriciteit in huis.

Na de huisaansluitkast en de kWh-meter krijg je de groepenkast.

Hierin wordt de verdeling gemaakt van alle aansluitpunten in huis.

De verdeling wordt zo gemaakt, dat in bijna alle gevallen een ruimte in huis altijd voorzien is van spanning.

Elke groep heeft een zekering (stop) en een groepsschakelaaer.

De zekering is een beveiliging tegen kortsluiting of overbelasting.

Kleurcode van installatiedraad (VD).

Fasedraad:

bruin

Nuldraad:

blauw

Schakeldraad:

zwart

Elektriciteit en veiligheid.

Kortsluiting, overbelasting en aanrakingsgevaar zijn de drie belangrijke zaken waartegen we moeten beveiligen.

Kortsluiting en overbelasting in verband met brandgevaar!!

Enkele en dubbele isolatie

Dubbele isolatie wordt onder meer toegepast bij keukenmachines en elektrische gereedschappen.

Uitwendige metalen delen worden geïsoleerd ten opzichte van het inwendige van een machine.

Randaarde, ook wel veiligheidsaarde genoemd.

Zorgt er voor, dat bij een gestelsluiting de stroom wordt afgevoerd naar aarde. De stroom wordt dan erg groot waardoor de smeltveiligheid of automatische zekering de spanning uitschakelt.

Aardlekschakelaar.

Deze vergelijkt de stroom naar een apparaat toe met de retourstroom.

Bij een verschil van 30mA schakelt de aardlek af.

