Begrippenlijst hoofdstukken 1 t/m 4 NaSk1
Aardlekschakelaar
Een aardlekschakelaar controleert of er nergens stroom weglekt in huis. Dit kan gebeuren wanneer de isolatie van een apparaat kapot is gegaan. Hierdoor kan er een stroomverschil in huis ontstaan. Als dit verschil groter is dan 30 mA, schakelt de aardlekschakelaar de stroom binnen 0,2 s uit.

Absorptie van licht

Opname van licht door een voorwerp.

Accommoderen

Als de ooglens accommodeert, wordt hij boller of platter. Dit is nodig om op verschillende afstanden scherp te kunnen zien.

Actuator

Onderdeel van een schakeling. De actuator komt in actie als de sensor een bepaald signaal geeft aan de schakelaar.

Arm van een kracht

De arm van een kracht is de afstand tussen de werklijn van de kracht en de draaias

 van de hefboom.

Beeldafstand

Dit is de afstand tussen de lens en het (scherpe) beeld.

Bijziend

Wanneer je bijziend bent, breken je ogen het licht te sterk. Hierdoor kun je dingen ver weg niet goed zien. Je hebt dan negatieve contactlenzen of brillenglazen nodig.

Brandpunt (F)

Het brandpunt is het punt waar de lichtstralen van een evenwijdige lichtbundel samenkomen. Bij een positieve lens ligt dit punt achter de lens. Bij een negatieve lens ligt dit punt vóór de lens.

Brandpuntsafstand

De afstand tussen het midden van de lens en het brandpunt brandpunt (F).

Breking van licht

Een doorzichtige stof kan licht van richting laten veranderen. Je zegt dan dat het licht gebroken wordt.

Convergerende lichtbundel

Een lichtbundel waarvan de lichtstralen naar elkaar toe lopen. De lichtbundel beweegt naar één punt.

Diffuus
Licht dat diffuus wordt teruggekaatst, wordt in alle richtingen teruggekaatst.

Dimmer

Een dimmer gebruik je om de hoeveelheid licht te regelen die een lamp afgeeft. Een dimmer maakt gebruik van een regelbare weerstand.

Divergerende lichtbundel

Een lichtbundel waarvan de stralen steeds verder uit elkaar lopen. De bundel lijkt uit één punt te komen.

Draaias/draaipunt

Dit is het punt waar het voorwerp omheen draait. Bijvoorbeeld: de as van een wiel, je knie als je je onderbeen beweegt.

Dynamo

Een dynamo bestaat uit een spoel en een staafmagneet. De dynamo levert spanning als de magneet in de spoel heen en weer beweegt. Hiervoor wordt vaak de beweging van een voertuig of motor gebruikt. Zie ook pagina 68 van het handboek.

Effecten van krachten

Een kracht op een voorwerp kan drie dingen veroorzaken:

1. een blijvende verandering van de vorm van het voorwerp (bijvoorbeeld als je een blikje in elkaar drukt);

2. een tijdelijke verandering van de vorm van een voorwerp (bijvoorbeeld als je een veer indrukt);

3. een verandering van de beweging (snelheid en/of richting) van een voorwerp (bijvoorbeeld als je iemand een duw geeft).

Effectieve spanning

Een wisselspanning verandert continu van grootte en richting. Om toch berekeningen te kunnen maken, gebruik je de effectieve spanning. Een effectieve spanning van 5 V wil zeggen: hetzelfde effect als een gelijkspanning van 5 V. Wanneer er dus bij een wisselspanning over 'spanning' gesproken wordt, bedoelt men de effectieve spanning.

Effectieve stroom

Een wisselstroom verandert continu van grootte en richting. Om toch berekeningen te kunnen maken, gebruik je de effectieve stroom. Een effectieve stroom van 2 A wil zeggen: hetzelfde effect als een gelijkstroom van 2 A. Wanneer er dus bij een wisselstroom over 'stroom' gesproken wordt, bedoelt men de effectieve stroom.

Elektrisch vermogen

De hoeveelheid elektrische energie die een spanningsbron per seconde levert, noem je het elektrisch vermogen. Het elektrisch vermogen is evenredig met de spanning en de stroomsterkte. Zie ook de formule (P staat voor vermogen):




Pel  =  U . I
Pel = elektrisch vermogen (in J/s of W, watt)

U = spanning (in V, volt)

I = stroomsterkte (in A, ampère)

Elektrische energie

De energie die een elektrische stroom in zich heeft. Batterijen en accu's bijvoorbeeld leveren elektrische energie. Bij bijvoorbeeld een elektrische kookplaat en een elektrische kachel komt de energie vrij in de vorm van warmte als de stroom door een weerstand loopt.

Wanneer het elektrisch vermogen van een spanningsbron bekend is, kun je de elektrische energie gedurende een bepaalde tijd berekenen met de volgende formule:




E = P.t
E = elektrische energie (in J, joule)

P = vermogen (in J/s)

t = tijd (s)

Elektrische krachten

Wanneer je twee elektrisch geladen voorwerpen bij elkaar brengt, voel je dat ze krachten op elkaar uitoefenen. Er zijn twee soorten elektrische lading: positieve lading en negatieve lading. Twee positief geladen voorwerpen stoten elkaar af, net zoals twee negatief geladen voorwerpen. Een negatief en een positief geladen voorwerp trekken elkaar juist aan. Dit werkt ongeveer hetzelfde als magnetische krachten. Daarbij stoten twee gelijke polen elkaar ook af en trekken twee ongelijke polen elkaar aan.

Energieverbruik

De volgende formule geeft aan hoeveel energie er gedurende een bepaalde tijd verbruikt is. De eenheid hiervoor is kilowattuur (kWh).






Eel = Pel . t
Eel = energieverbruik (J)

Pel = elektrisch vermogen (J/s of W)

t = tijd (s)

Fluoresceren

Een stof die fluoresceert, licht op onder invloed van UV-straling.

(Elektrische) geleider

Geleiders zijn stoffen die de elektrische stroom goed doorlaten, bijvoorbeeld metalen.

Gelijkrichter

Een gelijkrichter wordt gebruikt om wisselspanning om te zetten in gelijkspanning. Dit is bijvoorbeeld nodig als je op het lichtnet (wisselspanning) een batterijlader aan wilt sluiten. Zie ook de opstelling in figuur 30 op pagina 61 van het handboek.

Gelijkspanning

De spanningsbron wisselt zijn plus- en min-polen niet om en heeft dus een constante stroomrichting.

Gelijkstroom

Stroom die loopt bij een gelijkspanning.

Generator

De elektrische energie die je thuis gebruikt, is afkomstig van een elektriciteitscentrale. Een soort grote dynamo's wekken de elektriciteit op. Deze dynamo's worden generatoren genoemd. Ze leveren een (effectieve) spanning van 10 000 à 20 000 volt.

Gewicht (G)

Het gewicht is de kracht die een voorwerp uitoefent op zijn ondersteuning. Die ondersteuning kan een tafel zijn waar het voorwerp op staat, maar bijvoorbeeld ook een touw waar het voorwerp aan hangt.

Gezichtsveld

De ruimte die je kunt zien. Dit kan direct met je ogen zijn of via een spiegel.

Hoek van inval

De hoek tussen een naar de spiegel gerichte lichtstraal en de normaal op de spiegel.

Hoek van terugkaatsing

De hoek tussen de weerkaatste lichtstraal en de normaal.

Hoofdas

Een rechte lijn door het midden van een lens. Deze lijn staat altijd loodrecht op de lens.

Indirecte lichtbron

Een indirecte lichtbron is een voorwerp dat door een lichtbron beschenen wordt en het licht diffuus terugkaatst. Het voorwerp straalt nu zelf ook licht uit, maar dat licht is eigenlijk afkomstig van de andere lichtbron.

Infrarode straling (IR-straling)

Een soort licht dat mensen niet kunnen zien. IR-lampen stralen ook een beetje rood licht uit. Warmtestraling is een vorm van IR-straling.

Isolator

Isolatoren zijn stoffen waar geen elektrische stroom doorheen kan lopen. Voorbeelden zijn plastic, rubber, glas en lucht.

Kilowattuur

Eenheid van energie, notatie: kWh. Een kWh is de energie die een apparaat dat 1 kW vraagt gedurende 1 uur gebruikt.

1kWh = 1000 W gedurende 1 uur

1 uur = 60 minuten × 60 seconden = 3600 seconden

1 W = 1 joule/s

1kWh = 1000 joule/s × 3600 s = 3 600 000 joule = 3,6 MJ

Kilowattuurmetr
Deze meter registreert het energieverbruik in kilowattuur.

Kleurfilter

Een kleurfilter is een vel dun plastic dat sommige spectraalkleuren veel beter doorlaat dan andere. Het licht dat door een kleurfilter heen gaat, krijgt een speciale kleur.

Kortsluiting

Wanneer de isolatie van een apparaat kapotgaat, kan er kortsluiting ontstaan. De stroom neemt dan de gemakkelijkste weg. Dit is de kortste weg, langs de weg van 'de minste weerstand'. Hierdoor ontstaat een te grote stroomsterkte en wordt het apparaat overbelast. Zie ook het voorbeeld op pagina 76 van het handboek.

Krachtenevenwicht

De krachten op een voorwerp zijn in evenwicht, wanneer de resultante van de krachten nul is.

Krachtmeter

Krachten kun je meten met een krachtmeter. In een krachtmeter zit een veer. Hoe harder je aan de veer trekt (dus hoe groter de kracht), hoe verder de veer uitrekt.

LDR

Een LDR (Light Dependant Resistance) is een weerstand die van de hoeveelheid licht afhangt. Hoe meer licht, hoe kleiner de weerstand.

Lens

Een ronde schijf van glas of kunststof, ontworpen om licht op een speciale manier te breken.

Lichtbron

Een lichtbron is een voorwerp dat zelf licht geeft. Bijvoorbeeld een gloeilamp, een kaars of de zon.

Lichtbundel

Een lichtbundel is een groep lichtstralen.

Lichtstraal

Lichtstralen geven aan welke weg het licht volgt. Ze zijn recht, omdat licht langs rechte lijnen beweegt.

Massamiddelpunt/zwaartepunt

De zwaartekracht op een voorwerp mag je voorstellen alsof deze in één punt aangrijpt. Dit punt heet dan het massamiddelpunt of zwaartepunt. Bij een homogene balk is dat punt precies in het midden.

Moment van een kracht (M)

Het moment van een kracht (M) is de grootte van de kracht (F) keer de lengte van de arm (l). In een formule is dat:







M = F . l
Wanneer je F invult in Newton (N) en l in meter (m) vind je het moment M in Newtonmeter (Nm).

Momentwet

Een hefboom is in evenwicht wanneer de som van de momenten (M) linksom gelijk is aan de som van de momenten (M) rechtsom. In formule is dat:

NTC

Een NTC (Negatieve Temperatuur Coëfficiënt) is een weerstand die gevoelig is voor veranderingen in de temperatuur. De weerstand wordt kleiner als de temperatuur stijgt. De weerstand wordt gewoonlijk opgegeven bij een temperatuur van 25 graden Celsius.

Negatieve lens (holle lens)

Een negatieve (of holle) lens maakt van een evenwijdige lichtbundel een divergerende lichtbundel. Na de lens lopen de lichtstralen steeds verder uit elkaar. Bij een negatieve lens ligt het brandpunt vóór de lens.

Newton (N)

De eenheid waarin je kracht meet.

Normaal

Een lijn loodrecht op een oppervlak (bijvoorbeeld een spiegel).

Normaalkracht

De normaalkracht is de kracht die ontstaat wanneer een voorwerp door een oppervlak ondersteund wordt. De normaalkracht staat altijd loodrecht op het oppervlak. Vandaar de naam (zie ook: normaal).

Opgenomen vermogen

Op het typeplaatje van een apparaat zie je het opgenomen vermogen staan. Je weet dan hoeveel elektrische energie het apparaat per seconde opneemt. Bijvoorbeeld: 200 W betekent dat er elke seconde 200 J aan energie wordt opgenomen. Je kunt het opgenomen vermogen berekenen met deze formule:





Pel = U . I
Pel = elektrisch vermogen (J/s of W)

U = spanning waar het apparaat op aangesloten is (V)

I = stroom (A)

Oudziend

Bij veel oudere mensen worden de ooglenzen minder veerkrachtig. Zij kunnen de lenzen niet meer zo bol maken als toen ze jong waren. Voor deze oudziende mensen is het moeilijker om dichtbij goed te kunnen zien.

Parallelschakeling

Als verschillende apparaten op één spanningsbron worden aangesloten, bijvoorbeeld op het lichtnet in huis, wordt dit gedaan in een parallelschakeling. Alle apparaten krijgen dan namelijk dezelfde spanning.

Positieve lens (bolle lens)

Een positieve (of bolle) lens maakt van een evenwijdige lichtbundel een convergerende lichtbundel. Het breekt een evenwijdige bundel naar één punt. Bij een positieve lens ligt het brandpunt achter de lens.

Potmeter/potentiometer

Ander woord voor regelbare weerstand.

Primaire spanning

Dit is de wisselspanning die over de primaire spoel loopt. De primaire spanning wordt aangeduid met Up.

Primaire spoel
In een transformator zit een primaire spoel. Op de primaire spoel wordt een wisselspanning aangesloten, ook wel primaire spanning genoemd. Hierdoor loopt een wisselstroom. Deze spoel is gewikkeld om een ijzeren juk. Het door de stroom opgewekte magnetische veld wordt overgedragen op de secundaire spoel. Zie ook figuur 15 op pagina 71 van het handboek.

Prisma

Een driehoekig stuk glas.

Pupil

De opening in de iris (het gekleurde deel van je oog) waardoor het licht in je oog valt.

Randaarde

Dit is een gele draad die via het stopcontact met de grond is verbonden. Wanneer er stroom lekt, wordt deze naar de grond afgevoerd. Zie ook figuur 20 op pagina 77 van het handboek.

Reedcontact

Een reedcontact is een automatische schakelaar die door middel van een magneet aan en uit wordt gezet. Zie ook figuur 20 op pagina 56 van het handboek.

Reëel beeld

Een beeld dat je ziet en dat er ook daadwerkelijk is. Er is echt iets op de plaats van het beeld. Dit is het tegenovergestelde van een virtueel beeld.

Regelbare weerstand

Door een contactpunt te verschuiven, kun je deze weerstand kleiner en groter maken. Een

ander woord hiervoor is potmeter of potentiometer. Zie ook figuur 27 op pagina 60 van het handboek.

Rekenen met een transformator

Het aantal windingen van de primaire en secundaire spoelen wordt weergegeven met de volgende symbolen:

– Np (voor de primaire spoel);

– Ns (voor de secundaire spoel).

De primaire en secundaire spanning op deze spoelen wordt aangegeven met de volgende symbolen:

– Up (voor de primaire spanning);

– Us (voor de secundaire spanning).

Je kunt berekenen hoeveel omwentelingen een van beide spoelen moet hebben, of in welke spanning de transformator resulteert. Dat doe je door de bekende waarden in de volgende formule in te vullen:
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Relais

Een relais is een voorbeeld van een schakelaar. Het heeft een maakcontact (M) en een breekcontact (B). Alleen als de schakelaar contact maakt, wordt er een signaal gestuurd naar de actuator.

Rendement

Het rendement is de verhouding tussen opgenomen vermogen en nuttig vermogen:
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n = rendement (in %)

Pnut = nuttig vermogen (W)

Pop = opgenomen vermogen (W)

De verhouding tussen nuttig gebruikte energie en opgenomen energie bereken je als volgt:
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n = rendement (in %)

Enut = nuttig gebruikte energie (J)

Eop = opgenomen energie (J)

Rendement bij een transformator

Een transformator zet elektrische energie met een bepaalde (hoge) spanning om in elektrische energie met een andere (lage) spanning. Het rendement daarbij kun je als volgt berekenen:
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n = rendement (in %)

Pnut = elektrisch vermogen dat de primaire spoel opneemt (W)

Pop = elektrisch vermogen dat de secundaire spoel afgeeft (W)

Resultante is niet nul

Wanneer de resulterende kracht op een voorwerp niet gelijk is aan nul, zijn er vier mogelijkheden:

1. De richting van de resultante is gelijk aan de bewegingsrichting.

Het voorwerp versnelt.

2. De richting van de resultante is tegengesteld aan de bewegingsrichting.

Het voorwerp vertraagt.

3. De richting van de resultante staat loodrecht op de bewegingsrichting.

De bewegingsrichting van het voorwerp verandert. De snelheid blijft even groot.

4. De richting van de resultante staat onder een willekeurige hoek met de bewegingsrichting.

De bewegingsrichting en de snelheid veranderen.

Resultante is nul

Wanneer de resulterende kracht op een voorwerp nul is, is het voorwerp in rust, óf het beweegt met een constante snelheid langs een rechte lijn.

Resultante/resulterende kracht

Wanneer er meerdere krachten op een voorwerp werken, kun je ze bij elkaar optellen. Het resultaat heet dan de resultante of de resulterende kracht. Dit is de nettokracht die op het voorwerp werkt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

– resultante is nul ;

– resultante is niet nul.

Let er bij het optellen van krachten wel op dat een kracht een vector is. Je moet krachten daarom optellen zoals je ook vectoren optelt.

Schaduw

Gebied waar het licht niet kan komen.

Schakelaar

Het signaal van de sensor bepaalt of de schakelaar de actuator inschakelt.

Secundaire spanning

Dit is de wisselspanning die over de secundaire spoel loopt. De secundaire spanning wordt aangeduid met Us.

Secundaire spoel

In een transformator zit een secundaire spoel. De primaire spoel wekt via het juk een magneetveld op in de secundaire spoel. Dit magneetveld wekt weer een wisselspanning op die ook wel secundaire spanning wordt genoemd. Deze spanning kan anders zijn dan in de primaire spoel. Hierdoor kan er een lagere of een hogere spanning ontstaan zoals dat gewenst is bij een transformator. Zie ook figuur 15 op pagina 71 van het handboek.

Sensor

Een sensor geeft je informatie over de omgeving in de vorm van een elektrisch signaal.

Serieschakeling

Alle elementen uit een stroomkring worden zonder vertakkingen van draden, achter elkaar geplaatst.

Spankracht (Fs)

De kracht die in een touw of kabel ontstaat wanneer deze strakgetrokken wordt.

Spanning

Spanning is de 'voeding' van een spanningsbron, die bijvoorbeeld een lampje laat branden.

Spanning wordt gedragen door stroom. Het wordt gemeten in volt (V) en weergegeven door het symbool U.

Spanning in parallelschakeling

In een parallelschakeling is de spanning overal gelijk (namelijk die van de spanningsbron).

Spanning in serieschakeling

In een serieschakeling wordt de spanning over de weerstanden verdeeld. Op grote weerstanden komt meer spanning te staan dan op kleine weerstanden.

Spanningsbron

Een spanningsbron is vergelijkbaar met de pomp van een cv-installatie. De spanningsbron laat stroom rondlopen door de draden, lampjes, schakelaars, enzovoort van een stroomkring om daar spanning aan af te kunnen geven. Een spanningsbron levert elektrische energie.

Spanningsbron (in de autotechniek)

Een spanningsbron bij een auto bestaat uit de dynamo en de accu. De dynamo wekt elektrische energie op als de auto rijdt. De accu slaat de energie op, en levert de energie om de motor te starten. Ook levert de accu elektrische energie als de motor niet loopt.

Spectraalkleuren

Dat zijn de kleuren in een spectrum: rood, oranje, geel, groen, blauw en violet.

Spectrum

De reeks van kleuren die ontstaat wanneer een dunne bundel wit licht door een prisma wordt gebroken. Een ander woord is kleurenspectrum.

Spiegelwet

De hoek van inval (i) = de hoek van terugkaatsing (t):

< i = < t

Stroboscooplamp

Een lamp die met regelmatige tussenpozen een lichtflits geeft. Wordt in discotheken vaak als dansverlichting gebruikt. Je kunt de lamp ook gebruiken voor stroboscopische foto's.

Stroom in parallelschakeling

De stroomsterkte kan per vertakking in een parallelschakeling verschillend zijn. Bekijk per vertakking wat de stroom is door de wet van Ohm op dat gedeelte toe te passen. (Bedenk dat de spanning in elke vertakking gelijk is.) De totale stroom bereken je door alle stroomsterktes van de vertakkingen bij elkaar op te tellen.

Stroom in serieschakeling

De stroomsterkte is in een serieschakeling overal gelijk. Hij kan berekend worden met de volgende formule:
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Stroom/stroomsterkte

Stroom draagt de spanning. Stroom wordt gemeten in ampère (A) en weergegeven door het symbool I.

Stroomkring

Een stroomkring bestaat uit:

– een spanningsbron die de elektrische energie levert;

– de draden die de elektrische energie vervoeren;

– de verbruikers die de energie verbruiken (omzetten).

Stroommeter

Met een stroommeter kun je meten hoe sterk de stroom is in ampère. Je moet bij het aansluiten rekening houden met de stroomrichting. De meter moet je op de juiste polen aansluiten.

Transformator

Het lichtnet in huis heeft een spanning van 230 volt. Voor veel apparaten is deze spanning te hoog. Een transformator brengt met behulp van twee spoelen de spanning omlaag naar het gewenste niveau. Een transformator begint met een primaire spoel. Daarover loopt een primaire spanning. Het aantal windingen van deze primaire spoel is anders dan van de secundaire spoel. Over de secundaire spoel loopt een secundaire spanning.

Transistor

Een transistor kan een relais vervangen als schakelaar. Dit element bestaat uit een emitter (E), een collector (C) en een basis (B). Een transistor heeft als voordelen boven een relais dat hij kleiner en goedkoper is en minder energie verbruikt. Zie ook figuur 19 en de uitleg op pagina 56 van het handboek.

Trekkracht

Een kracht die aan een voorwerp trekt.

Ultraviolette straling (UV-straling)

Een soort licht dat mensen niet kunnen zien. Je kunt wel merken dat het er is. Door UV-straling word je bijvoorbeeld bruin in de zon. Een UV-lamp zendt ook een heel klein beetje zichtbaar blauw licht uit.

Vector/vectorgrootheid

Een vector ofwel vectorgrootheid heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt. Een voorbeeld van een vectorgrootheid is een kracht. Je kunt een vector tekenen als een pijl:

– De lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht aan.

– De richting van de pijl geeft de richting van de kracht aan.

– Het beginpunt van de pijl geeft het aangrijpingspunt van de kracht aan.

Verbruiker

Een verbruiker zet elektrische energie om in een andere vorm van energie. Voorbeelden zijn een gloeilamp, die elektrische energie omzet in licht (en warmte), en een motor, die dingen in beweging zet.

Vervangingsweerstand

Een weerstand die een even grote waarde heeft als alle andere weerstanden samen. Hoe je dit berekent, hangt af van de schakeling: zie vervangingsweerstand in serieschakeling en vervangingsweerstand in parallelschakeling.

Vervangingsweerstand in parallelschakeling

Om de weerstanden van alle vertakkingen samen te vervangen door één weerstand, gebruik je de formule:
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Zie ook het voorbeeld op pagina 53 in je handboek.

Vervangingsweerstand in serieschakeling

In een serieschakeling bereken je de vervangingsweerstand als volgt:
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Verziend

Wanneer je verziend bent, breken je ogen het licht niet sterk genoeg. Hierdoor kun je dichtbij niet goed zien. Je hebt dan positieve contactlenzen of brillenglazen nodig.

Virtueel beeld

Een beeld dat je wel ziet, maar er eigenlijk niet is. Bijvoorbeeld een spiegelbeeld. Het tegenovergestelde van virtueel beeld is reëel beeld.

Voorwerpsafstand

Dit is de afstand tussen het voorwerp en de lens.

Weerstand

Weerstand zorgt ervoor dat de stroom moeilijker door (bijvoorbeeld) een lampje gaat. Weerstand wordt gemeten in ohm (Ù) (ohm) en heeft het symbool R.

Weerstand in serieschakeling

Weerstanden die in serie zijn geschakeld mag je optellen. Op deze manier kun je een vervangingsweerstand uitrekenen.

Weerstandje

Weerstandjes komen voor in allerlei schakelingen en zorgen ervoor dat de stroomsterkte niet te groot wordt. Weerstandjes worden gemaakt van koolstof. De grootte van de weerstand is met gekleurde ringen aangegeven.

Werklijn

Dit is de lijn die je krijgt wanneer je een krachtvector naar beide kanten doortrekt. Zie hiervoor ook figuur 17 van het handboek.
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gebruiken
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Hieruit volgt: spanning (1) en stioomsterkte (1) zijn recht evenredig. Deze formule
is 20 orm te bouwen, dat je alle elementen makkelijk kunt berekenen
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Wisselspanning

De spanningsbron wisselt zijn plus- en min-polen voortdurend om. Ons lichtnet bijvoorbeeld is wisselspanning en wisselt met 50 Hz. Met een gelijkrichter kun je wisselspanning omzetten naar gelijkspanning.

Wisselstroom

Wanneer ergens een wisselspanning wordt opgewekt, loopt er ook een wisselstroom. Een dynamo wekt een wisselstroom op.

Wit licht

Mengsel van de spectraalkleuren licht (rood, oranje, geel, groen, blauw en violet).

Zekering

Wanneer er een te grote stroom ontstaat als gevolg van kortsluiting, schakelen de zekeringen in de meterkast de stroom uit. Grenswaarden waarboven dit gebeurt zijn vaak 10 A of 16 A.

Zwaartekracht (Fz)

De zwaartekracht is de kracht die elk voorwerp ondervindt door de aantrekkingskracht van de aarde. Je kunt de zwaartekracht (Fz) bereken met de volgende formule:

Fz = m. g

m = massa van het voorwerp in kilogram (kg)

g = 9,8 N/kg

Einde.
