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4V-Na exp. 47(138) Proef van Atwood aangepast.

M.b.v. een lichtsensor en een streepjesstrookje i.p.v.gatenwiel:

Onderzoeksopdracht: Bepaal de gemiddelde wrijvingskracht van de gebruikte katrol.
Uitvoering op de computers in de hal voor lokaal 210 of op losse laptops
Maak de opstelling zoals op de foto hieronder te zien is.[image: image11.png]lichtsensor
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Start Coach 6( kies een project[image: image2.png]


: ( Cambium Natuurkunde

Open resultaat[image: image3.png]


 (valversnelling

De gebruikte sensor is 014BT. Als je die niet hebt, maar een andere lichtsensor dan moet je eerst de juiste sensor uit de bibliotheek halen. Dat gaat als volgt: ga met je muis op een leeg grijs vlakje staan en klik op je RMK(rechtermuisknop)( [image: image4.png]03 A Coachab 111+
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sensor uit bibliotheek kiezen( zoek jouw sensor( sleep deze naar de juiste plaats in je coachlabpaneel. De rest blijft hetzelfde.
Verdere werkwijze:

Hou het streepjesstrookje voor het eerste streepje voor de lichtsensor. 

Druk op start --- laat strookje los

Na meting R(echter)M(uis)K(nop)( automatisch herschalen

RMK verwerking( selecteer punten[image: image5.png]Toan as Tabel
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Pas op : BEHOUD SELECTIE

RMK: verwerking(selectie( punten ( klik midden van de minima aan+ behoud selectie
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Dit geeft:
Met “RMK ( kopieer naar klembord kan je de grafiek transporteren naar word
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Vergeet niet je meetresutaten(ongeveer 10 punten) in een tabel te kopiëren naar je word-document
Het v-t diagram zoals hierboven rechts staat wordt nog niet getoond. 
Ga in je tabel staan en RMK( tabelinstelling ( kies kolom C3(verwijder het vinkje onzichtbaar bij kolom 3.

Je verwacht bij deze proef dat het v-t diagram een rechte lijn is. Door het onnauwkeurig aanklikken van de punten ontstaan meetfouten. Deze kan je verkleinen door de grafiek te vervangen door een benadering. Weer in diagram gaan staan: RMK( analyse/verwerking( functiefit ( kies kolom snelheid ( berekenen( verfijnen( VERVANGEN!!!!!   

De volgende stap is dat je uit je v-t diagram de versnelling bepaalt. Ook dat kan met coach en wel op twee manieren. De eerste is voorgebakken: Ga in je tabel staan en weer RMK( tabelinstelling 
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Verwijder het vinkje bij kolom 4

De tweede manier is altijd toepasbaar: 
De versnelling is de afgeleide van de snelheid, dus ga weer in het diagram staan, RMK ( analyse/verwerking( afgeleide( kolom snelheid( berekenen

M.b.v. Alt-PrintScreen kan je het diagram in je word-document kopiëren . 
Je kan natuurlijk ook gewoon de grafiek kopiëren. 

Een andere manier is de helling  te bepalen: 

Door de helling te bepalen in het v-t diagram vind je de waarde van de versnelling.

Kijk zelf eens hoe je dat moet doen.

Vergeet niet de massa te bepalen van de door jullie gebruikte combinatie-gewichten.

Hiermee kan je de waarde van de gemiddelde wrijvingskracht van de katrol berekenen.

Herhaal je metingen, ook met andere combinaties!!!

Maak een verslag, waarbij je de grafieken en de tabel (na puntenselectie) kopieert vanuit coach in een worddocument. Voor inhoud verslag zie site.
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