Samenvatting hoofdstuk 8
elektromagnetisme

In feite zijn er DRIE onderdelen die bij elkaar horen en die ook met elkaar te maken hebben.

[image: image1.png]Het opwekken van een inductiespanning.




1e 

Een spoel waarin magnetisme verandert, die maakt stroom aan. 
LET OP: het moet dus wel veranderen, daarom is er geen stroom als de magneet stil ligt.
a. De richting van de stroom hangt af van:  *  gaat de magneet in de spoel of uit de spoel
                                                                     *  Ligt van de magneet de noordpool voorop of 
                                                                         juist de zuidpool.


b. De sterkte van de stroom hangt af van:    *  Beweegt de magneet snel of juist langzaam





           *  Is het een sterke magneet of een zwakke 

2e 
Een spoel waar je stroom op zet die maakt magnetisme. 

Dat is dus juist het omgekeerde van punt 1. 
De sterkte van dit magnetisme hangt voornamelijk af van: 
*  de stroomsterkte die je door die spoel laat lopen.
* Het aantal windingen van die spoel.
* Een stuk ijzer (weekijzeren kern) die je in de spoel doet.
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Een transformator:
Dat is eigenlijk een combinatie van punt 1 en 2.

Hij werkt alleen maar op wisselspanning
* Je zet stroom op de 1e (primaire) spoel ( die maakt daardoor magnetisme.

* Dat magnetisme komt in de 2e (secundaire ) spoel ( die maakt daardoor stroom.

Je zou nu kunnen denken dat je daar dus niets meer opschiet maar dat is dus wel, want de grootte van de stroom die je erop zet en de stroom die je eraf haalt is ANDERS. 

Dat heeft te maken met: Het aantal windingen
Beter gezegd: De verhouding tussen het aantal windingen van de 1e spoel en de 2e spoel. 

Np : Ns
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Voor de spanning geldt  dat die verhouding van de windingen gelijk is aan de verhouding van de spanning:    

Spanning (U in volt)

Voor de stroom geldt dat die verhouding omgekeerd is aan het aantal windingen.

Stroom (I in ampère)

                                         Ip : Is  =   Ns : Np  

Voor het vermogen geldt dat wat je erin stop haal je er ook weer uit.

Vermogen ( P in watt)     
                                         Pp  =  Ps 
Dit geldt als we aannemen dat de transformator ideaal is dwz. rendement 100%

Het vermogen reken je uit met de formule  P =  I * U

Microfoon – luidspreker  
Die werken met de theorie die hierboven staat.
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* Je zet een wisselstroom op het spoeltje.
* Omdat er een andere magneet in de buurt is wordt dat spoeltje 
    telkens aangetrokken en afgestoten (gaat dus trillen)

* De conus die aan het spoeltje vast zit gaat meetrillen

* De hoort geluid.
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* Je praat tegen het membraan van de microfoon
* Die gaat trillen

* Aan dat membraan zit een spoeltje die om een magneet heen gaat bewegen.

* In dat spoeltje komt dan een wisselstroom

* die stroom gaat naar een luidspreker, waar het omgezet wordt in geluid 

Frequentiekarakteristiek:
Als je op een luidspreker een bepaalde geluidsterkte zet dan zal die luidspreker dat geluid niet altijd even goed laten hoor.

Het kan best zijn dat je er 80 dB op zet en dat het geluid dat de luidspreker laat horen maar 40 dB is. 
Dat hangt af van de toonhoogte (frequentie)
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De linker luispreker laat van de 80 dB alleen tussen de 100 en 1000 Hz ook daadwerkelijk een geluid met sterkte van ongeveer 80 dB horen.

De rechter luidspreker laat van die 80 dB tussen 2000 en 15000 Hz ook daadwerkelijk een geluid met sterkte van ongeveer 80 dB horen.

